
FITSENT
Sistema automatizzato ad alta produttività per FIT
Veloce, automatico e performante



La soluzione ad alta produttività 
per Test Immunochimici Fecali (FIT)

FITSENT

Elevata 
produttività

Riduzione 
del tempo di lavoro 

Lettura dei codici a barre 
di reagenti e campioni

Preparazione della curva di calibrazione

Diluizione dei campioni fuori range

Preparazione delle soluzioni di lavaggio

Collegamento diretto all’acqua 
deionizzata e allo scarico reflui

Avviamento e manutenzione giornaliera

Gestione QC con interfaccia intuitiva 
su ampio schermo

Fino a 550 test/h, 4.400 test/giorno

Fino a 250 campioni a bordo

Più di 11.000 determinazioni 
disponibili a bordo

Campioni caricati su rack, 
5 campioni ciascuno

Caricamento continuo 
in random access

Tubi da 13 mm compatibili 
con sistemi di preanalitica

Compatibile con il collegamento 
in catena

Funzioni automatiche:

SENTiFIT® 800 Analyzer è un sistema completamente automatizzato e ad alta 
produttività in grado di soddisfare le esigenze dei programmi di Screening 
per il cancro colorettale (CRC) e dei laboratori con elevati volumi di test fecali.

Il test immunochimico fecale (FIT) è un esame che consente di identificare 
il sangue occulto nelle feci, potenziale segno precoce di lesioni intestinali, 
pertanto è il test più utilizzato nello screening per il cancro colorettale.

Per l’alimentazione dei campioni, l’analizzatore può essere collegato al Rack 
Handler RH-150 o, in alternativa, direttamente in catena (soluzione TLA*). 
Entrambe le soluzioni sono ideali per ottenere il massimo dell’automazione 
e ridurre il carico di lavoro per il laboratorio.

I due più importanti parametri fecali, FOB e Calprotectina sono disponibili 
sull’analizzatore SENTiFIT® 800.

*Disponibile a breve



Migliora l’efficienza 
del laboratorio

Tubo di campionamento fecale 
universale e brevettato

Funzione piercing automatica

Tubi forabili dedicati e brevettati, 
sicuri e igienici per l’operatore

Doppia alimentazione dei campioni per 
garantire continuità nell’analisi

Reagenti refrigerati a bordo 
per elevata stabilità

Pipetta campioni con sensori di livello 
e di coagulo per un corretto campionamento 

Tracciabilità totale di campioni e reagenti

Software completo e intuitivo 
con connessione bidirezionale al LIS

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

VANTAGGI

Dimensione 
13 mm standard

Tubo conforme a UN3373 - trasporto sostanze biologiche

Compatibile con 
sistemi di automazione 
e preanalitica

Facile da richiudere 
dopo il campionamento

Sicuro e igienico 
per gli operatori

Tappo verde svitabile 
con asticella di raccolta

Coperchio forabile 
trasparente

Setto centrale per 
la rimozione delle feci 

in eccesso

Asticella con scanalature 
in grado di campionare 

la corretta quantità di feci

 Tampone di estrazione 
studiato per lunga stabilità 

dell’emoglobina

Risultati accurati 
anche con i campioni 
raccolti a casa

Campionamento 
standardizzato

Per maggiori informazioni 
sul sistema SENTiFIT® 800  

inquadra il QR code
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Specifiche del sistema

 Rif. Descrizione

550802 SENTiFIT® 800 Analyzer 
Sistema ad alta produttività per Test Immunochimici Fecali   

550801 Rack Handler RH-150 
Caricatore automatico di campioni per SENTiFIT® 800 Analyzer

Produttività Fino a 550 test/h

Campioni a bordo Fino a 250 (100 nell’analizzatore e 150 nel Rack Handler)

Pipette 1 pipetta per i campioni e 2 pipette per i reagenti

Sistema di campionamento Ago campionatore con tecnologia piercing

Carosello reagenti refrigerato Fino a 100 flaconi, più di 11.000 dosi reagente per FIT

Sensori sulle pipette Sensori di livello, coagulo e urto

Software gestionale Su PC integrato con schermo di gradi dimensioni per una gestione più comoda

Capacità memoria 1.000.000 test

Dimensioni e peso
Analizzatore: L1300 × L850 × H1150 mm, 300 kg 
Rack Handler: L890 × L850 × H924 mm, 110 kg

Sentinel CH. SpA
Via Robert Koch, 2  �  20152 Milano - Italia 
Phone:	+39 02 36 21 71  �  Fax: +39 02 36 217 464 
marketing@sentinel.it  �  www.sentineldiagnostics.com

FITSENT

MADE IN ITALY

Parametri disponibili sul sistema:

Test Immunochimico Fecale (FIT) quantitativo Dosaggio quantitativo della Calprotectina fecale


